
Escanea los códigos QR para obtener mayor información

PROMOCIÓN

Neutros Corridos.

Sistemas de Tierra Física.

Puestas a Tierra.

UTILIZACIÓN DEL CONDUCTOR

La estrategia de precio se basa en cobre.

Para Marzo, 2021 

Distribuidor:  135.00 + IVA / Kg

Usuario Final:  20% debajo del precio de cobre hasta 
135.00 / Kg si la ocasión lo amerita

Pararrayos

Accesorios para montaje de pararrayos

Cargas exotérmicas

Moldes

1 peso adicional por cada 
kilogramo vendido durante 
el mes.

PARA VENDEDORES
ESPECIFICACIÓN 

VIGENTE CFE
PRESENTACIÓN 

ALIANZA
CALCULADORA 

KG. - M. FG
CALCULADORA 

KG. - M. AE

PRECIO

EQUIVALENCIAS VS COBRE DESNUDO

CCS (Copper Clad Steel) Cobre Desnudo
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NUESTRO OBJETIVO

¿QUÉ ES?

VENTAJAS COMPETITIVAS

Brindar una solución al alto costo del cobre desnudo 
en conductores para sistemas de tierra

Conocido como: CCS (Copper Clad Steel) | ACS (Acero Cobre 
Soldado).

Es un cable de acero de bajo carbono recubierto de un esqueleto 
de cobre electrolítico con capacidad de 30% y 40% IACS.

IACS = International Annealed Copper Standard. Medida que 
sirve para comparar conductividad de objetos VS Cobre. 40% 
IACS signi�ca que tiene 40% de conductividad VS Cobre.  

Perfectamente aceptado para estándares de sistemas de tierras.

En México los bimetales han sido utilizados por más de 100 
años en sistemas de tierra.  Por ejemplo, varillas para tierra.

30% y 40% IACS cuentan con certi�cación SIGLA03 CFE.

Alta resistencia mecáncia (Por el acero).

Alta coductividad eléctrica (Por cobre).

Inhibe robo en obra o inventario de distribuidor (Sin valor comercial de 
chatarra).

Alta resistencia a la corrosión.

Certi�cación CFE LAPEM SIGLA03.

INCENTIVOS MARZO 2021

1 peso adicional por cada 
kilogramo vendido durante 
el mes.

PARA GERENTES

¿Qué más puede comprar el cliente con este produto?

Varillas para Tierra

Cable de Cobre Desnudo

Manija para Molde


