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Facilitar el suministro de productos eléctricos de baja, media 
y alta tensión en el menor tiempo posible, promoviendo la 
capacitación constante a nuestras partes interesadas.

Ser la empresa reconocida y recomendada por las partes 
interesadas, para el suministro de productos eléctricos de 
baja, media y alta tensión, teniendo como fortalezas una 
cultura de tecnología, tiempo de entrega, conocimiento del 
producto y enfoque de servicio.

¿Quiénes
somos?

Nuestra
filosofía

Valmact se funda en el 2015, atendiendo la necesidad de 
producir herrajes de alta calidad. Competitivos en el 
mercado internacional.

Valmact y sus productos son 100% mexicanos, cuentan 
con las certificaciones necesarias bajo los requerimientos 
de CFE.



�������������������������������������������������������
������������������������������������������

valmact.com

Nuestras
ventajas competitivas

Nuestro equipo de 
trabajo cuenta con 
el conocimiento y 
experiencia para 
que el producto 

llegue en tiempo y 
forma a nuestros 

clientes. 

Productos que 
figuran a nivel 
internacional 

respaldados por 
su calidad 

Premium. Con 
presencia en 

Australia, Costa 
Rica y Guatemala. 

Al detectar que 
cada cliente es 

diferente y tiene 
necesidades muy 

particulares, 
Valmact cuenta 

con las 
herramientas 

tecnológicas para 
desarrollar sus 

productos. 
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Herraje de 
Distribución Aérea

M E D I A  T E N S I Ó N



Abrazadera AG

Abrazadera BD

Uso: Fijar aisladores de suspensión en estructuras de reflexión, con ángulos 
de 90° a 180°.
Material: Solera de 1/4” x 2” con esfuerzo de fluencia
Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 5/8”

Especificación: CFE 2A100-03
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.

2 roldanas de presión galvanizadas de 5/8”
1 tornillo de cabeza hexagonal de 5/8” x 3”
1 tornillo cabeza hexagonal de 5/8” x 2”

Uso: Fijar bastidores, soporte SPA, soporte angular V, en líneas y redes de 
distribución.
Material: Solera de 1/4” x 1-1/2” con esfuerzo de fluencia
Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 1/2”

Especificación: CFE 2A100-02
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: 20 pzas.

2 roldanas de presión galvanizadas de 1/2”
2 tornillos de cabeza hexagonal galvanizados de 1/2” x 3”

CÓDIGO
VALMACT

CLASE TIPO MASA APROX.
KG.

AAG - 1

AAG - 2

AAG - 3

C

A

C

1AG

2AG

3AG

150

170

190

222

242

262

2.25

2.43

2.60

CÓDIGO
VALMACT CLASE TIPO MASA APROX.

KG.

ABD - 1

ABD - 2

ABD - 3

A

C

A

1BD

2BD

3BD

1.55

1.80

1.90
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DIMENSIONES
A B

170

216

235

85

106.5

118

220

266

285

DIMENSIONES
A B C
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Abrazadera U

Abrazadera UH

Uso: Fijar crucetas a postes en líneas y redes aéreas
Material: Perfil redondo de 3/4 con esfuerzo de fluencia
Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 3/4”

Especificación: CFE 2A100-06
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 45 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: 20 pzas.

2 roldanas de presión galvanizadas de 3/4”

Uso: Fijar crucetas a postes en líneas y redes de distribución
Material: Perfil redondo de 5/8 con esfuerzo de fluencia
Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 5/8”

Especificación: CFE 2A100-05
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 45 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: 20 pzas.

2 roldanas de presión galvanizadas de 5/8”
2 tornillos de cabeza hexagonal galvanizados de 1/2” x 3”

CÓDIGO
VALMACT CLASE TIPO MASA APROX.

KG.

AUC

AUL

A

A

UC

UL

1.06

1.37

CÓDIGO
VALMACT

AUH - 1

AUH - 2

CLASE

B

C

TIPO

1UH

2UH

MASA APROX.
KG.

1.35

1.70

160

200

210

285

110

110

DIMENSIONES
A B C

194

194

250

340

110

110

DIMENSIONES
A B C

HERRAJE
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HERRAJE

Abrazadera BS
Uso: Fijar bastidores, soporte SPA, soporte angular V, en líneas y redes de 
distribución
Material: Solera de 1/4” x 1-1/2” con esfuerzo de fluencia
Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 1/2”

Especificación: CFE 2A100-04
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: 20 pzas.

2 roldanas de presión galvanizadas de 1/2”

CÓDIGO
VALMACT

ABS - 1

ABS - 2

ABS - 3

CLASE

A

A

C

TIPO

1BS

2BS

3BS

MASA APROX.
KG.

1.40

1.70

1.85

DIMENSIONES (mm)

220

266

285

85

108

118

65

88

98

170

216

235

A B C D

Ancla A2
Uso: Anclaje de estructuras de líneas de media tensión
Material: Lámina de 254mm & solera de 101.6mm 
Accesorios: 1 tuerca hexagonal de 5/8” soldada
Especificación: CFE 2A400-09
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 
NMX-H-004-SCFI-2008
Empaque: Empaque con 1 pza.

CÓDIGO
VALMACT

LONGITUD PLACA
mm

AA2

LONGITUD
mm

400

ESPESOR
mm

2.70

ø BARRENO
mm

210 102

07 / valmact.com

CLASE

A
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HERRAJE

Bastidores B
Uso: Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas CFE 2B200-12
Material: Lámina troquelada con 2.78mm de espesor para estribo y bastidor
Accesorios: Perno de acero de 5/8 galvanizado

Especificación: CFE 2B200-12
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 45 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 piezas

Chaveta de acero inoxidable 3/16” x 1 1/2”
Remache de 3/8” x 1/2”

CÓDIGO
VALMACT CLASE DESCRIPCIÓN UOM

BB-1

BB-2

BB-3

BB-4

A

B

A

B

Bastidor B1

Bastidor B2

Bastidor B3

Bastidor B4

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

CÓDIGO
VALMACT

PERFORACIÓN
mm

ø BARRENO
mm

PERFORACIÓN 2
mm

HRJ8998-BR 11.1-0.4 x 11.1-0.4 17.50

Kit de herraje para
apartarrayos para
redes de distribución Material: Solera de 1 1/2” x 3/8“ & solera de 1/4” x 1 1/4“ con esfuerzo de 

fluencia
Accesorios: 2 tornillos de cabeza redonda y cuello cuadrado de 9.5mm x 
127mm (3/8”)

Especificación: CFE VA410-43
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con la norma 
NMX-H-004-SCFI-2020.

2 arandelas de 9.5mm (3/8”)
2 arandelas de presión de 9.5mm (3/8”)
2 tuercas hexagonales de 9.5mm (3/8”)
1 arandela de presión de 12.7mm (1/2”)
1 tuerca hexagonal de 12.7mm (1/2”)
1 tornillo de cabeza redonda y cuello cuadrado de 
12.7 x 4mm (1/2”)

CLASE

B 11.1  0.4 x 11.1  0.4
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HERRAJE

Correderas canal tipo C
Uso: Soporte de ménsula y cables en pozos de visita y bóvedas de 
distribución subterránea.
Material: Canal de acero de 3” con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2DI00-06
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

CLASE CORREDERA
DE ACERO

MASA APROX.
KG.

C-140

C-100

C-60

B

A

A

140

100

60

1400

1000

600

8.60

4.94

3.24

DESCRIPCIÓN

Corredera de lámina

Uso: Soporte de ménsula y cables en pozos de visita y bóvedas de 
distribución subterránea.
Material: Lámina de acero C14 x 4” con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: Perno redondo de 3/8”
Especificación: CFE 2DI00-06 (Se utiliza de referencia)
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

MASA APROX.
KG.

K-3

K-6

K-10

A

A

A

.62

1.38

1.78

350

600

1000

DIMENSIONES
L
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HERRAJE

Cruceta C4E

Cruceta C4R

Uso: En estructuras en líneas y redes aéreas de distribución.
Material: Perfil C estándar CE 101.6mm x 8.04 kg/m con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-19
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

Uso: En estructuras en líneas y redes aéreas de distribución.
Material: Perfil C estándar CE 101.6 mm x 8.04 kg/m con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-19
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

RANURAS
(mm)

A4E

C4E A 750 18 18 X 90

DIMENSIONES (mm)
L

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

RANURAS
(mm)

C4R A 2000 18 18 X 90

DIMENSIONES (mm)
L
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HERRAJE

Correderas

Cruceta C4S

Cruceta C4T

Uso: En estructuras en líneas y redes aéreas de distribución.
Material: Perfil C estándar CE 101.6mm x 8.04 kg/m con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-19
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

Uso: En estructuras en líneas y redes aéreas de distribución.
Material: Perfil C estándar CE 101.6 mm x 8.04 kg/m con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-19
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

RANURAS
(mm)

21 X 100

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

C4S B 6000 21

DIMENSIONES (mm)
L

RANURAS
(mm)

18 X 90

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

C4T A 2000 18

DIMENSIONES (mm)
L
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HERRAJE

Cruceta C4V

Cruceta CPR2.0

Uso: En estructuras en líneas y redes aéreas de distribución.
Material: Perfil C estándar CE 101.6mm x 8.04 kg/m con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-19
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

Uso: Remate de conductores en líneas aéreas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C11.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

RANURAS
(mm)

18 X 90

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

C4V A 2000 18

DIMENSIONES (mm)
L

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

CPR-2.0 A

TIPO

PR-200 2000 18

MASA APROX.
KG.

16.10

DIMENSIONES (L) 
(mm)
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HERRAJE

Cruceta CPT2.0

Cruceta CPT2.5

Uso: Soporta conductores y líneas aéreas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

Uso: Soporta conductores y equipos en líneas aéreas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

CPT-2.0 A

TIPO

PT200 2000 18

MASA APROX.
KG.

11.20

DIMENSIONES (L) 
(mm)

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

CPT-2.5 B

TIPO

PT250 2500 18

MASA APROX.
KG.

13.40

DIMENSIONES (L) 
(mm)
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HERRAJE

Cruceta CPV2.0
Uso: Soporta conductores y equipos en líneas aéreas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

CPV-2.0 A

TIPO

PV-200 2000 18

MASA APROX.
KG.

11.20

DIMENSIONES (L) 
(mm)

14 / valmact.com

Cruceta CPV0.75

Uso: Soporta conductores y equipos en líneas aéreas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

ø BARRENOS
(mm)

CPV.75 B

TIPO

PV-75 750 18

MASA APROX.
KG.

5.80

DIMENSIONES (L) 
(mm)
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HERRAJE

Cruceta CPV2.5

Uso: Soporta conductores y equipos en líneas aéreas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

ø BARRENOS
(mm)

CPV-2.5 B

TIPO

PV250 2500 18

MASA APROX.
KG.

13.40

DIMENSIONES (L) 
(mm)

Cruceta CRV2.0
Uso: Rematar conductores en líneas de Media Tensión.
Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-93
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

CLASE ø BARRENOS
(mm)

CRV-2.0 B

TIPO

RV-200 2000 18 y 27

MASA APROX.
KG.

17.00

DIMENSIONES (L) 
(mm)

15 / valmact.com

C ATÁ L O G O  D E  P R O D U C T O S  |  V A L M A C T



HERRAJE

Muerto Canal Uso: Fijación de tirantes en estructuras de líneas eléctricas de Media 
Tensión y equipo.
Material: Canal estándar CE-102mm x 8.04 kg/m x 350mm con esfuerzo de  
                fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2S300-47
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con la norma 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Atados de 5 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

MC A 350 2.80

DIMENSIONES
L

MASA APROX.
KG

Ménsulas CS
Uso: Con la corredera CS y perno CS, soporta cables en registros, pozos y 
bóvedas de distribución subterránea.
Material: Solera de 9.525 x 38.1mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2DI00-17
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 20 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

M - 25

M - 35

CLASE

A

A

TIPO

CS 250

CS 350

MASA APROX.
KG.

0.90

1.26

250

350

DIMENSIONES
L
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Ojo RE

Uso: Remate de aislamiento en redes T líneas aéreas.
Material: Solera de 6.4mm x 38.1mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 20100-38
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 50 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

ORE

CLASE

A

MASA APROX.
KG.

0.62150

DIMENSIONES
L

17 / valmact.com

HERRAJE

Moldura RE Uso: Remate de la fase central, en líneas y redeas de distribución.
Material: Solera de 4.7mm x 38.1mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2M300-37
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con la norma 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 20pzas.

CÓDIGO
VALMACT

MRE

CLASE

A 174

DIMENSIONES
(DIST. ENTRE CENTROS)
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HERRAJE

Perno ancla PA

Uso: Anclaje de estructuras en redes y líneas de distribución y Alta Tensión.
Material: Redondo sólido liso (OS) de 15.88mm de diámetro con rosca: 
15.88-11 UNC 2A, con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: Dos tuercas hexagonales de 15.88mm de diámetro con rosca 
15.88-1 UNC 2B, de acuerdo con la norma NMX-H-146-SCFI-1996. Material 
grado 2 de acuerdo con la norma NMX-H-133-SCFI-1991, para perno 1PA.
Especificación: CFE 2P200-59
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 5 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

1PA

2PA

1PA

2PA

TIPOCLASE

A

B

MASA APROX.
KG.

3.44

6.18

2000

2500

20

25

DIMENSIONES
L R
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Perno CS Uso: Con la corredera CS y la ménsula CS soporta cables en registros, 
pozos y bóvedas de distribución subterránea.
Material: Redondo de 9.5mm de diámetro doblado en frío con esfuerzo de 
fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2P200-78
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con la norma 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 20pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

MASA APROX.
KG.

PCS A 0.59

DIMENSIONES (mm)

174 9.53

(L) (Ø)
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Perno DR

Uso: Para armar estructuras en líneas y redes aéreas.
Material: Redondo de acero galvanizado con roscado en ambos extremos, 
puntas redondeadas.
Accesorios: 4 tuercas de acero galvanizado.
    4 arandelas de presión de acero galvanizado.
    4 placas 1PC de acero galvanizado.
Especificación: CFE 2P200-49
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 25 a 100 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

PDR12

PDR14

PDR16

PDR18

PDR20

PDR22

PDR24

PDR26

DR12

DR14

DR16

DR18

DR20

DR22

DR24

DR26

TIPOCLASE

A

A

A

A

A

B

B

B

305

356

406

457

508

559

610

660

130

150

180

200

200

200

200

230

DIMENSIONES
L. TOTAL (mm)

DIMENSIONES
L. ROSCA (mm)

Placa PC-1 Uso: En tornillos, pernos doble rosca y de anclas para líneas y redes de 
distribución.
Material: Solera de 4.7mm x 50.8mm x 50.8mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2a600-11
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a norma NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 40 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

PPC-01 A

PRODUCTO
DIMENSIONES (mm) MASA APROX.

KG.

Placa - 1PC

(L) (Ø)

50.80 18 0.10
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Placa PC-2

Uso: En tornillos, pernos doble rosca y de anclas para líneas y redes de 
distribución.
Material: Solera de 6.4mm x 76.20mm x 76.20mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2A600-11
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 40 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

PPC-02 A

PRODUCTO
DIMENSIONES (mm) MASA APROX.

KG.

Placa - 2PC

(L) (Ø)

76.20 21 0.31

Placa PR Uso: Distribuir esfuerzos mecánicos en crucetas PT-200, PR-200, PT-250 y 
PT-75.
Material: Solera de 6.4mm x 50.8mm x 102mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2C900-89
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a norma NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 50 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

PPR A

TIPO
DIMENSIONES (mm) MASA APROX.

KG.

PR

(L) (Ø)

50.80 18 0.27
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Protector de retenida

Uso: Diseñado para proteger todo tipo de retenidas en líneas de 
distribución eléctrica.
Material: Lámina de acero al carbón galvanizado y pintura electrostática 

Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 12.7mm.

Especificación: CFE 2P600-43
Acabado: El galvanizado está de acuerdo a la especificación 
21000-01-2015.
Empaque: Empaque con 10 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

PR1 A

PRODUCTO
DIMENSIONES (mm) MASA APROX.

KG.

R1

(A) (B)

2134 78 4.50

tipo poliéster color amarillo y negro.
Gancho y solera galvanizados.

2 roldanas de presión galvanizadas de 12.7mm.
2 roldanas planas tipo B, diámetro D1 de 14.27mm con espesor
de 2.77mm

Soporte CV-1

Uso: Fijación de tirantes en estructuras de líneas eléctricas de Media 
Tensión y equipo.
Material: Canal estándar CE-102mm x 8.04 kg/m x 350mm de longitud con 
esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2S300-46
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 
NMX-H-004-SCFI-2008 una vez terminada su manufactura.
Empaque: Atado de 5 pzas.

CÓDIGO
VALMACT CLASE

SCV1 A

MASA APROX.
KG.

DIMENSIONES (mm)
(L) (*R) (Ø)

350 21x70 21 2.80

*Ranuras
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Soporte para aislador SPA

Uso: Soporte de aisladores tipo poste en líneas aéreas de Media Tensión (13 
kv a 33 kv).
Material: Perfil C estándar CE 76.2mm x 6.1 kg/m con esfuerzo de fluencia.

Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2S300-35
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de 
espesor de acuerdo a norma NMX-H-004-SCFI-2020.
Empaque: Empaque con 6 pzas.

PTR de 101.6 x 50.8mm C11
Placa 50.8 x 4.8mm

CÓDIGO
VALMACT CLASE

SPA A 500 90

MASA APROX.
KG.

4.00

DIMENSIONES (mm)
(A) (B)

Tirante H

Uso: Reforzar estructuras en líneas de Media y Alta Tensión.
Material: Solera de 6.4mm de acuerdo con la norma 
NMX-B-254-CANACERO-2008.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2T400-47
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a norma 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 10 pzas.

CÓDIGO
VALMACT

TH1

TH2

CLASE

A

A

TIPO

H1

H2

MASA APROX.
KG.

3.32

1.51

(L)

1250

760

21

18

DIMENSIONES (mm)
(Ø Barreno)
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Tirante T
Uso: Reforzar estructuras tipo H en líneas de Media y Alta Tensión.
Material: Placa de 169mm x 64mm x 6.4mm con esfuerzo de fluencia.
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 2T400-17
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 
NMX-H-004-SCFI-2008.
Empaque: Empaque con 1 pza.

CÓDIGO
VALMACT

T-T2

CLASE

A

MASA APROX.
KG.

5.30

*Ranuras
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Conector tipo H

Uso: Utilizados para uniones, derivaciones y cambio de dirección de 
conductores utilizados en el sector eléctrico.
Material: Aluminio
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 55000-51
Acabado: N/A
Empaque: Caja individual

CÓDIGO
VALMACT CLASE

CDH 214

CDH 2014

CDH 44

CDH 101

CDH 1010

CDH 2020

CDH 404

CDH 4020

CDH 4040 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

RANGO PRINCIPAL “A” RANGO PRINCIPAL “B”

#2 1/7 - #6 6/1

2/0 6/1 - #2 6/1

#2 7/1 - #6 6/1

1/0 6/1 - #2 6/1

1/0 6/1 - #4 6/1

2/0 6/1 - #1 6/1

4/0 6/1 - 3/0 6/1

4/0 6/1 - 3/0 6/1

4/0 6/1 - 3/0 6/1

#2(7) - #6(7)

2/0(19) - #2(7)

#1(19) - #6(7)

2/0(19) - #2(7)

1/0(19) - #6(7)

3/0(7) - 1/0(7)

3/0(7) - 4/0(19)

3/0(7) - 4/0(19)

3/0(7) - 4/0(19)

#1 - #6

-

#2 - #6

#2

#2 - #6

-

-

-

-

-

-

#2 7/1 - #6 6/1

#2 7/1 - #6 6/1

#2 7/1 - #6 6/1

2/0 6/1 - #1 6/1

#2 7/1 - #6 6/1

2/0 6/1 - #2 6/1

4/0 6/1 - 3/0 6/1

#8 - #14

#8 - #14

#1(19) - #6(7)

#1(19) - #6(7)

#1(19) - #6(7)

#1(19) - 6(7)

3/0(7) - 1/0(7)

#1(19) - #6(7)

3/0(19) - #1(7)

#7 - #14

#2 - #6

#2 - #6

#2 - #6

#2

-

#2 - #6

-

-

ACSR STR SOL ACSR STR SOL

Conector tipo C

Uso: Utilizados para uniones, derivaciones y cambio de dirección de 
conductores utilizados en el sector eléctrico.
Material: Cobre al 99.9%
Accesorios: N/A
Especificación: CFE 55000-98
Acabado: N/A
Empaque: Empaque a granel

CÓDIGO
VALMACT CLASE CALIBRE

TC22

TC44

TC2020

TC4040

C

C

B

C

2 - 2

4 - 4

2/0 - 2/0

4/0 - 4/0

15.44 X 18.80 X 26.65

12.00 X 16.00 X 21.00

20.43 X 22.50 X 34.30

25.00 X 27.40 X 41.00

RANGO DEL CONDUCTOR

6 SOL. - 4 STR.

2 SOL. - 2STR.

1/0 SOL. - 2/0 STR.

3/0 STR. - 4/0 STR.

4 SOL. - 4 STR.

2 SOL. - 2 STR.

1/0 SOL. - 2/0 STR.

3/0 STR. - 4/0 STR.

DIMENSIONES (mm)
A B
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Cargas para instalaciones exotérmicas

Uso: La cargas exotérmicas Valmact® están elaboradas con ingredientes de 
primera calidad, lo que garantiza que la conexión que se realiza mediante 
una reacción exotérmica cumple con los estándares de calidad, logrando 
una fusión perfecta entre los dos conductores a soldar.
(Ya sea Cobre, Acero o bien una combinación de ambos).

CÓDIGO
VALMACT CLASE

CARGA45V

CARGA65V

CARGA90V

CARGA115V

CARGA150V

CARGA200V

A

A

A

A

A

A

Uso: Los Moldes para instalaciones exotérmicas Valmact® están diseñados 
para realizar dentro de ellos las conexiones soldables de más alta calidad. 
Están garantizados para realizar hasta 50 conexiones y son de muy fácil 
limpieza pues no se les adhiere la escoria.
Valmact® fabrica una gran variedad de moldes y también se fabrican moldes 
especiales de  acuerdo a las necesidades del cliente.

CÓDIGO
VALMACT CLASE DESCRIPCIÓN

VMOL1010T  

VMOL3030T   

VMOL4040T  

VMOL1010X  

VMOL3030X 

VMOL4040X  

VMOL582T  

VMOL5810T 

VMOL5830T 

VMOL5840T

MOLDE PARA CABLE CAL 1/0 A CABLE CAL 1/0 EN T.

MOLDE PARA CABLE CAL 3/0 A CABLE CAL 3/0 EN T.

MOLDE PARA CABLE CAL 4/0 A CABLE CAL 4/0 EN T.

MOLDE PARA CABLE CAL 1/0 A CABLE CAL 1/0 EN X.

MOLDE PARA CABLE CAL 3/0 A CABLE CAL 3/0 EN X.

MOLDE PARA CABLE CAL 4/0 A CABLE CAL 4/0 EN X.

MOLDE PARA VARILLA DE 5/8 (16 MM.) A CABLE CAL 2 EN T.

 MOLDE PARA VARILLA DE 5/8 (16 MM.) A CABLE CAL 1/0 EN T.

MOLDE PARA VARILLA DE 5/8 (16 MM.) A CABLE CAL 3/0 EN T.

MOLDE PARA VARILLA DE 5/8 (16 MM.) A CABLE CAL 4/0 EN T.

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Moldes para instalaciones exotérmicas
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Intensificador de tierras

Uso: Es un material intensificador para puestas a tierra especialmente 
diseñado para reducir la resistencia eléctrica de las Puestas a Tierra, 
formado por 2 componentes, A y B. 
El componente A es un material de alta conductividad eléctrica y el 
componente B permite una mayor compactación y adhiere este al electrodo 
poniéndolo en contacto estrecho lo que se traduce en una menor resistencia

CÓDIGO
VALMACT

VALINTENS 

CLASE

A PZA

UOM

INTENSIFICADOR DE TIERRA 11.5 KG (BENTONITA)

DESCRIPCIÓN

Cable CCS

Características: Es un cable bimetálico que combina la resistencia del acero 
con la conductividad y resistencia a la corrosión del cobre.
Es 65% más fuerte que el cobre recocido, tiene la misma resistencia a la 
corrosión que el cobre recocido.
Especificación: Fabricados bajo estándar ANSI. Cumple norma LAPEM-CFE.

CÓDIGO
VALMACT

ACS4

ACS7-9

ACS7-6

ACS19-8

ACS19-9

CCS4

CLASE

c

A

A

c

A

c

DESCRIPCIÓN

Cable CCS 7-4 - Valmact

Cable CCS 7-9 - Valmact

Cable CCS 7-6 - Valmact

Cable CCS 19-8 - Valmact

Cable CCS 19-9 - Valmact

Alambre CCS Cal.4 - Valmact

COBRE
DESNUDO

4

2

1/0

4/0

3/0

Alambre Cal.4

-

7 - 9

7 - 6

19 - 8

19 - 9

Alambre Cal.4

CCS
(Cooper Clad Steel)
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valmact@valmact.com

(55) 5118 6565

(55) 7930 1594

Av. Alfredo del Mazo No.9, Col. Ex Hacienda
del Pedregal, Atizapán de Zaragosa, Edomex, C.P.52916
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